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= Asennus seinélle tai syvennykseen

= lImavirtauksen suuntaus

= lImavirtauksen saato

= POWERFUL nopea jadhdytys/lammitystoiminto

= SILENT toiminta ulkoyksikén &anitason laskemiseen
= HOME LEAVE toiminto
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LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT:

Sisayksikko FVXS25BVMB FVXS35BVMB
Jadhdytysteho min~nimellis~maks kw 1,3~2,5~3,0 1,4~3,5~3,8
Lammitysteho min~nimellis~maks kw 1,3~3,4~4,5 1,4~4,2~5,0
Ottoteho, jaahdytys min~nimellis~maks kw 0,3~0,70~0,92 0,30~1,06~1,29
Ottoteho, lammitys min~nimellis~maks kw 0,29~0,90~1,39 0,31~0,92~1,43
EER, kylmakerroin 3,57 3,30
COP, lampokerroin 3,78 3,72
Energiankulutusluokka jaadhdytys/lammitys A/A A/B
Mitat KX L X S mm 600x650x195 600x650x195
Paino kg 13 13
Adnitaso, jaahdytys min/max dB(A) | 23/38 24/39
Adnitaso, lammitys min/max dB(A) | 23/38 26/39
Putkikoko neste 1/4” 1/4”
Putkikoko kaasu 3/8” 3/8”
Huonesdadin langaton langaton
Ulkoyksikko RXS25DVMB RXS35DVMB
Mitat KX L X S mm 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285
Paino kg 30 32
Adanitaso, jaahdytys min/max dB(A) | 43/46 44/47
Adnitaso, lammitys min/max dB(A) | 44/47 45/48
Max putkimatka m 20 20
Syoéttdjannite 1 vaihe 230 V 1 vaihe 230 V
Sulakekoko A 10 10
Kylmaaine R410A R410A
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